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TRANSCEPTORES DE VHF y UHF iC-f5062 • iC-f6062

• Margen de frecuencias :
IC-F5062 136–174MHz
IC-F6062 400–470MHz

• Número de canales : 512 canales / 128
zonas

• Espaciado de canal : 12.5/20/25kHz
6.25kHz (IDAS)

• Resolución de frecuencia: 2.5, 3.125kHz
• Impedancia de antena : 50Ω nominal
• Alimentación : 13.2Vcc
• Consumo (aprox.) :

TX a 25 vatios 7.0A
RX Audio. Max. 1200mA

en espera 300mA
• Temperatura de trabajo : 

–25˚C a +55˚C
• Dimensiones (An×Al×Pr): 160×45×150 mm

(Proyecciones no incluidas)
• Peso (aprox.) : 1.3kg

• Potencia RF : 25vatios 
• Desviación máxima : ±5.0/4.0/2.5kHz 
de frecuencia (An/ Me/ Es)

• Error en frecuencia : ±1.5kHz
• Emisiones espureas : 0.25µW (≤ 1GHz)

1.0µW (> 1GHz)

• Potencia en canal  : 70/70/60dB min.
adyacente (An, Me, Es)

• Distorsión armónica : 3% típ. (al 40% desviación)
de audio

• Límite de modulación : 70–100%
de desviación máxima

• Impedancia : 600Ω (8-pin modular)
micrófono exterior

• Sensibilidad FM : –4dBµV típ. 
(FEM para 20dB SINAD)

Digital IDAS : –8dBµV típ. 
(FEM para 5% BER)

• Sensibilidad silenciador : –4dBµV típ. 
(FEM a umbral) 

• Selectividad canal  : 85/83/75dB típ. 
adyacente (An/Me/Es)

• Respuesta espureas : 90dB típ.

• Intermodulación : 70dB típ.

• Salida de audio : 4vatios típ. (al 5% distorsión
con carga de 4Ω)

• Impedancia altavoz exterior : 4Ω

ESPECIFICACIONES

GENERAL TRANSMISOR RECEPTOR

Mediciones realizadas conforme a la norma EN 300-086
Todas las especificaciones declaradas están sujetas a
cambio sin obligación de notificarlo.

Accesorios suministrados
• Micrófono de mano HM-152
• Gancho de micrófono 
• Adhesivos para teclado
• Cable de alimentación CC
• Soporte de montaje

OPCIONES

UT-109R : Secrafonía de voz de tipo no rodante
UT-110R : Secrafonía de voz de tipo rodante

SP-5 : Altavoz de gran tamaño
SP-10 : Altavoz de tamaño medio
SP-22 : Altavoz compacto fácil de instalar

HM-148

MICRÓFONO DE SOBREMESA

SP-5 SP-10 SP-22HM-152T

UNIDADES DE SECRAFONÍA DE VOZ

ALTAVOCES EXTERIORES

OPC-607
(3m)

OPC-608
(8m)

OPC-609
(1.9m)

RMK-3 : Para la separación del panel frontal
OPC-609 : cable de separación de 1.9m para su uso con el RMK-3
OPC-607* (3m) y OPC-608* (8m) estos cables no cumplen con EMC
* No disponibles en países EU

CABLES DE SEPARACIÓN

Algunas opciones pueden no estar disponibles en algunos países. Por favor pregunte a su distribuidor.

SM-25 : para estaciones de
despacho, equipado con
botón de monitor.

HM-152 : Micrófono estándar, igual al suministrado
HM-152T : Micrófono DTMF
HM-148 : Micrófono dinámico de alta resistencia

KIT DE SEPARACIÓN

RMK-3

MICRÓFONOS DE MANO 

HM-152

UT-109R

SM-25

UT-110R

Estándar MIL 810 F
Método Procedimiento

Presión baja 500.4 I, II
Temperatura alta 501.4 I, II
Temperatura baja 502.4 I, II
Choque térmico 503.4 I
Radiación solar 505.4 I
Lluvia golpe/goteo 506.4 I, III
Humedad 507.4 –
Niebla salada 509.4 –
Golpe polvo 510.4 I
Vibración 514.5 I
Impacto 516.5 I, IV

* Las pruebas de Lluvia golpe/goteo se han realizado sobre el controlador y el RMK-3 solamente.
También cumple el equivalente MIL-STD-810-C, -D y –E 

Especificación de normas MIL STD aplicables 
Los IC-F5062/F6062 y RMK3 han sido testados superando los requisi-
tos de las siguientes normas MIL-STD
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TRANSCEPTORES DE VHF Y UHF

iC-f5062 IDAS
iC-f6062 IDAS

(Transceptor VHF)

(Transceptor UHF)

512 Canales/ 

128 zonas

Convencional / 

BIIS 1200

Digital IDAS

2-Tonos,  5-Tonos, 

CTCSS, DTCS

IP 54

(Unidad de control)

Pantalla LCD por 

matriz de puntos

25 vatios de RF

COMPLETO
IDAS DIGITAL 
ANALÓGICO 
CONVENCIONAL

COMPLETO
IDAS DIGITAL 
ANALÓGICO 
CONVENCIONAL

Robusto
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